
FX3D의 다양한 응용방법 : 냉각장치
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설정1그룹

별도판매하는 DPR-TH2 모델의 온도센서를 사용해야 한다.
SOL밸브(OUT1)는 95도 이상이면 On, 90도 이하이면 Off 로 동작한다.
경보출력(OUT2)는 110도 이상이면 On, 100도 이하이면 Off 로 동작한다.
(단, n2모드를 AL4모드로 설정하면 수동복귀모드로 동작합니다.)
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상하한알람출력
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상한/하한 알람 기능을 갖는 냉각용 온도조절장치

2단계의 용량 제어가 가능한 냉각용 온도조절장치

토출가스제어와 감시가 가능한 냉동기 보호용 온도조절장치 - CIC SYSTEM

제상 제어가 가능한 냉각용 온도조절장치

자연제상 제어가 가능한 냉각용 온도조절장치

냉동기1은 5.0도이하 Off, 7.0도이상 On
냉동기2은 6.0도이하 Off, 8.0도이상 On

⑪ - ⑩ 에 압력센서를 연결하면, 
냉동기의 흡입압력제어나 토출압력제어가
가능합니다.

압력센서모델   저압용 : -1~9 bar
                     고압용 : 0~30 bar

 : 자동복귀형 알람출력

 : 수동복귀형 알람출력


