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C.A(K-Type)

다기능 디지털 조절기 (FX3T SERIES)

주문정보

기본사양 

취급시 주의 사항

ㅇ옵션

외형치수도 및 판넬가공치수도 

(주)두텍 l http://www.dotech21.com 

              business@dotech21.com  

경기도 안산시 단원구 동산로 30 (원시동,중앙일보빌딩 6층)

TEL : 031)495-3767 / FAX : 031)495-3917 

결선도

구성(표시램프 및 조작스위치의 기능) 

기본사양 

RS-485 통신모델 (통신기능, MODBUS MODE) (※통신케이블기본제공)

4~20mA 전송출력모델 (※연결케이블기본제공)

RS-232 통신모델 (통신기능, MODBUS MODE) (※통신케이블기본제공)

ㅇ n1 : HEAT/COOL#1 ON/OFF 출력, 경보출력

ㅇ n2 : HEAT/COOL#2 ON/OFF 출력, 경보출력

ㅇ n3 : HEAT/COOL#3 ON/OFF 출력, 경보출력

출력1이 ON일 때, 점등 (대기 중일 때 점멸) 

출력2이 ON일 때, 점등 (대기 중일 때 점멸) 

출력3이 ON일 때, 점등 (대기 중일 때 점멸) 

온도값을 표시 할 경우 

트립시 점등, 알람시 점멸 

프로그램 설정시 사용

선택사항의 실행 또는 설정값의 입력 

메뉴이동 및 설정값의 증가 

메뉴이동 및 설정값의 감소 

전원사양  100 - 240Vac , 50/60Hz

정격소비전류  MAX 4VA

모델명     FX3T-TC

입출력사양  릴레이 출력 3점 (N1, 2, 3 : 250Vac/5A)

온도센서 입력 1점 Thermo-couple C.A(K-Type)

동작조건  온도 -10~50℃ (단, 결로가 없는 상태)

보관조건  온도 -20~60℃, 습도 90%RH이하 

센서사양  Thermo-couple 측정범위 : 0 ~ 1000℃  

연결단자  스크류 볼트 단자대 (1.5mm  전선사용가능) 2

1. 본 제품은 감전의 우려가 있으므로 전원이 인가된 상태에서 제품을 열지 말아주십시오.

2. 본 제품을 반드시 랙이나 판넬등 고정된 장소에 설치하여 주십시오.

3. 본 제품은 아래의 환경 조건에서 사용할 수 있습니다.

     ① 실내   ②오염등급 2  ③고도 2000m이하  ④설치카테고리 Ⅱ

4. 본 제품의 전원을 공급, 차단하기 위하여 IEC 60947-1 또는 IEC 60947-3규격품의 

   CIRCUIT BREAKER나 SWITCH를 사용하여 주시고 운전자의 조작이 용이하도록 

   가까운 거리에 설치하여 주십시오.

5. 본 제품을 임의로 분해 및 개조시 사후관리가 되지 않음을 양지하십시오.

6. 본 제품의 OUTPUT WIRE는 반드시 난연등급 FV1(V-1급 이상)사용하여 주시고,

   선의 굵기는 AWG NO. 20(0.50mm )이상을 사용하여 주십시오.

7. 유도성 노이즈를 방지하기 위하여, 배선은 고압선,전력선 등과 분리하여 주십시오.

8. 강한 자기나 노이즈,진동 및 충격이 심한 장소의 설치를 피하여 주십시오.

9. 센서선을 연장할 시에는 쉴드선을 사용하고, 필요없이 길게 하지 마십시오.
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10. 센서선과 신호선은 전원,동력 및 부하선으로부터 멀리하시고 독립배관을 설치하십시오.

11. 강한 고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파용접기, 고주파미싱기, 고주파무전기,

     대용량SCR콘트롤러)근처에서의 사용을 피하여 주십시오.

12. 제조자가 명시한 보증조건 외의 제품 손상에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

※ 상기 취급시 주의 사항에 명기된 내용은 제품 고장을 유발할 수 있으므로 
반드시 지켜 주십시오.

설정요소 초기화
동시에 10초간 누르면 설정치 초기화
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● 설정값이 0.5초 주기로 점멸표시를 하며, ▲키나 ▼키를
 사용하여, 설정값을 설정(변경)합니다.
 설정값 변경 후 현재온도를 표시합니다.

● 설정 중 60초간 키 입력이 없으면 운전모드로 자동 복귀합니다.

운전모드

출력1의 설정치를 설정합니다.

출력2의 설정치를 설정합니다.

현재온도를 표시합니다.

3초간 누름

출력1의 설정값

출력2의 설정값

출력3의 설정치를 설정합니다.

출력3의 설정값

설정1그룹 변경방법

운전모드

제어출력1의 제어기능을 설정합니다.

출력기능은 사용하지 않습니다.
(표시기 전용 모드로 사용할때,)

냉각제어용으로 사용.
과온감지(OVER TEMP)용으로 사용.

히터제어용으로 사용.
저온감지(UNDER TEMP)용으로 사용.

제어출력1의 조절감도를 설정합니다.
설정범위는 1 ~ 999℃입니다.

센서가 단선/단락 에러시에 출력1의
출력을 설정합니다.

예)on으로 설정시, 센서에 에러가 발생
하면 출력1은 on됩니다.

제어출력1이 OFF후 최소OFF시간 이내에는
출력이 되지 않게 합니다.

3초간 누름

출력1의 제어타입선택

출력1의 제어편차값

출력1의 최소OFF시간

제어출력1이 ON조건일때, 설정된
지연시간동안 지연 후 출력한다.

출력1의 ON지연시간

출력1의 센서에러시의 출력

3초간 누름

ON한 후 최소 ON시간 동안은 OFF될
조건에서도 ON상태를 유지합니다.

출력1의 최소ON시간

출력3의 제어타입선택출력2의 제어타입선택

OFF : 온도에 의해 출력
ON : MV1에 의해 출력

출력1의 수동출력모드 출력(FX3T-TC-R4) 

수동출력값을 ON하면 설정온도에
상관없이 계속 출력됩니다.

출력1의 수동출력값 출력(FX3T-TC-R4)

경보출력의 조절감도를 설정합니다.
설정범위는 0~999입니다.

경보 시의 경보옵션 동작을 설정

출력1의 경보편차값

출력1의 경보옵션설정

편차 상한 경보
PV치와 SV치의 편차가 상한으로 편차온도
설정치 이상 발생하면 출력이 ON합니다.

편차 하한 경보
PV치와 SV치의 편차가 하한으로 편차온도
설정치 이상 발생하면 출력이 ON합니다.

편차 상,하한 경보
SV치를 기준으로 PV치와의 편차가 상한 또는 하한
으로 편차온도 설정치 이상 발생하면 출력이 ON합니다.

편차 상,하한 역경보
SV치를 기준으로 PV치와의 편차가 상한 또는 하한으로
편차온도 설정치 이상 발생하면 출력이 OFF합니다.

절대치 상한 경보
PV치와 경보온도 설정치를 비교하여 PV치가
같거나 클 때 출력이 ON합니다.

절대치 하한 경보
PV치와 경보온도 설정치를 비교하여 PV치가
같거나 작을 때출력이 ON합니다.

센서 단선 경보
센서 단선 시 경보출력 ON.

일반 경보
표준형으로옵션이 첨가되지 않는
일반 경보 동작

경보 유지
경보 출력의 동작 시 한번 출력되면

대기 경보
초기동작(첫 번째 목표치까지 도달 시)에는
출력되지 않음

경보 유지, 대기 경보
경보 유지 동작과 대기 경보 동작을
동시에 행함.
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설정값 변경

출력1의 편차타입
제어출력1의 편차타입을 선택합니다.

예) 조건 : 냉각모드, 설정10℃, 편차1℃일 때,
＋편차제어 : 11℃에서 ON 10℃에서 OFF
±편차제어 : 10.5℃에서 ON 9.5℃에서 OFF

＋편차제어

± 편차제어

R20160615
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잠금기능을 선택합니다.

사용자 설정 최대값

사용자 설정 최소값

LOCK 해제

설정1그룹 LOCK

설정1,2그룹 LOCK

설정1,2그룹, 온도설정 LOCK

온도센서의 오차를 보정합니다.

예) 표시온도가 19℃이고 실측온도가
18℃일때, -1℃를 입력하여 보정.

온도센서 오차보정

사용자가 설정할 수 있는 최대값을
입력합니다.
온도설정을 999℃까지 설정가능.

사용자가 설정할 수 있는 최소값을
입력합니다.
온도설정을 0℃ 까지 가능.

현재온도값의 표시주기를 설정합니다.

센서값 표시주기

설정값 단일 모드

통신 어드레스(ID) 설정(-R4모델)

통신 속도(BPS) 설정(-R4모델만)

센서입력필터 설정
현재온도값이 빈번하게 헌팅하는 경우
필터치를 증가시켜 원만하게 합니다.

이 기능을 On으로 하면 출력1부터 
출력3까지의 희망온도설정값(St1~3)은 출력1의 
설정값으로 단일화 됩니다. 

통신 어드레스를 설정합니다.

통신 속도를 설정합니다.

아날로그전송출력(20mA)의
최대온도를 설정합니다.

아날로그전송출력(4mA)의 
최소온도를 설정합니다.

아나로그전송출력(20mA)값 설정(-A1모델)

아나로그전송출력(4mA)값 설정(-A1모델)

설정2그룹 변경방법 

현 재 온 도 현재온도를 표시합니다.

3초간 누름
5초간 누름

출력1 

출력2 

출력3 

공통

및

개별

설정 

제어타입선택 

편차값

편차타입선택

ON지연시간 (※1)

최소OFF시간 (※2) 

최소ON시간 (※3) 

센서에러시 출력 (※4) 

경보편차값

경보옵션설정

수동 출력 모드 (※5) 

수동 출력값 설정 (※6) 

설정1그룹 테이블

 : 미사용    : 쿨링모드     : 히팅모드

 : 편차상한경보      
 : 편차하한경보      

 : 편차상,하한경보   

 : 편차상, 하한역경보   
 : 절대치상한경보   
 : 절대치하한경보   

 : 센서 단선 경보    

(※ 1) ON지연시간 : 출력조건이더라도, 설정된 지연시간 이후에 출력합니다. ON지연시간 동안 출력램프는 빠른 주기로 점멸(Flicker) 후 출력과 동시에 점등됩니다.

(※ 2) 최소OFF시간 : 출력이 OFF후 최소OFF시간 이내에는 출력이 되지 않게 합니다. 최소OFF시간 동안 출력램프는 1초 주기로 점멸 (Flicker) 후 출력과 동시에 점등됩니다.

(※ 3) 최소ON시간 : 제어출력의 잦은 ON/OFF를 방지하기 위함이며, ON한 후 최소 ON시간 동안은 OFF될 조건에서도 ON상태를 유지합니다. (센서에러시 즉시 OFF) 

(※ 4) 센서에러시 출력 :  센서가 단선/단락의 에러시 해당 출력의 on/off 상태를 설정합니다.

(※ 5) 수동 출력 모드 : OFF : 온도에 의해 출력, ON : MV1에 의해 출력(-R4모델) 

(※ 6) 수동 출력값 설정 : 수동출력모드가 ON상태일때 수동출력값을 ON하면 설정온도에 상관없이 계속 출력됩니다.(-R4모델)            

: Lock 해제 설정 1그룹  Lock

설정 1,2 그룹 Lock 설정 1,2 그룹 , 온도설정  Lock

설정2그룹 테이블

 목제번순 최소값 최대값 공장초기치 사용자설정치

최대값 공장초기치 사용자설정치

텝스

잠금기능선택 

사용자설정최대값 (※7) 

사용자설정최소값 (※7) 

텝스위단드코목제번순 최소값

 ＋편차 ±편차

아날로그전송출력 (20mA)(-A1모델)

아날로그전송출력 (4mA)(-A1모델)

온도센서 오차보정 

센서입력필터 설정 (※8) 

센서값 표시주기

설정값 단일모드 (※9) 

통신어드레스설정 (-R4모델)

통신속도설정 (-R4모델)

(※ 7) 사용자설정 최대값/최소값 : 설정온도값을 설정할 수 있는 범위를 입력합니다. 

(※ 8) 센서입력필터설정 : 온도측정에 지연을 주어 헌팅을 방지 합니다. 

(※ 9) 설정값 단일 모드 :  이 기능을 On으로 하면 출력1부터 출력3까지의 온도설정값은 출력1의 설정값으로 단일화 됩니다.          

개별 온도설정 단일 온도설정 

ALA : 일반경보 ALB : 경보유지 ALC : 대기경보 ALD : 경보유지, 대기경보
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ALA

ALB

ALC

ALD

AL -1

AL-2

AL-3

AL-4

AL-5

AL-6

SBA

* SV : ST1~ ST3 * DF : DF1~  DF3 * HY : HY1~ HY3

OFF

OFF

SV PV
100℃ 110℃

PV
110℃

PV

PV

SVPV
100℃

SV
100℃

SV
100℃

SV
100℃

90℃

PV

PV

OFF

OFF

OFF

OFF

110℃

PV SV
100℃

OFF

90℃

90℃

90℃ 110℃

ONHY

NONO

ON

ON

ON

ON HY

YHYH

HY

HY

HY

HY

20mA

4mA

RTL RTH

Output

PV

RTL

RTH

20mA

4mA

ST1-DF1 ST1

Output

PV

20mA

4mA

ST1 ST1+DF1

Output

PV

ST1

DF1

ST1

DF1

RTL

RTH

20mA

4mA

RTL RTH

Output

St1~4
(SP)

4

※ 경보유지된 출력 해제시, 전원을 재투입하거나 PRG버튼을 빠르게 2회 눌러주세요.

경보 동작 설정표

경보 옵션 설정

아나로그(4~20mA)출력 모드 설명

용내 작동 션옵 보경동작 명칭호 기

표준형으로 옵션이 첨가되지 않은  일반 경보동작

경보출력의 동작시 한번 출력되면 계속 출력 ON상태 유지

경보유지 동작과 대기경보 동작을 동시에 행함

초기동작 (첫 번째 목표치까지 도달시)시에는 출력되지 않음

일반 경보

경보 유지

경보 유지, 대기 경보

대기 경보

현재온도(PV) 전송출력 기능 냉각용 비례제어출력 기능 히팅용 비례제어출력 기능 설정온도(St)전송출력 기능

4mA 출력시의 온도값 입력.

20mA 출력시의 온도값 입력.

AOM을 PV (현재온도전송)로 설정.

4mA 출력시의 희망온도 입력.

20mA 출력시의 편차값 입력.

AOM을 ReV (냉각비례제어)로 설정.

4mA 출력시의 희망온도 입력.

20mA 출력시의 편차값 입력.

AOM을 DIR (히팅비례제어)로 설정.

4mA 출력시의 설정온도 입력.

20mA 출력시의 설정온도 입력.

AOM을 ST1-3 (희망온도전송)로 설정.

※ DF = 10℃ 설정

※ DF = 10℃ 설정

※ DF = 10℃ 설정

※ DF = 10℃ 설정

※ DF = 110℃ 설정

※ DF = 90℃ 설정

편차 상한 경보

PV치와 SV치의 편차가 상한으로 편차온도 설정치 이상 발생하면 출력이 ON합니다.

편차온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다.

편차 하한 경보

PV치와 SV치의 편차가 하한으로 편차온도 설정치 이상 발생하면 출력이 ON합니다.

편차온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다. 

편차 상,하한 경보

SV치를 기준으로 PV치와의 편차가 상한 또는 하한으로 편차온도 설정치 이상 

발생하면 출력이 ON합니다. 편차온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다.

편차 상,하한 역경보

SV치를 기준으로 PV치와의 편차가 상한 또는 하한으로 편차온도 설정치 이상

발생하면 출력이 OFF합니다. 편차온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다. 

절대치 상한 경보

PV치와 경보온도 설정치를 비교하여 PV치가 같거나 클 때 출력이 ON합니다. 

경보온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다.

절대치 하한 경보

PV치와 경보온도 설정치를 비교하여 PV치가 같거나 작을 때출력이  ON합니다.

경보온도는 설정 1그룹의 DF에 설정합니다.

센서 단선 경보

센서 단선시 경보 출력 ON.

간단한 고장 진단요령

에러가 발생된 경우에는 다음과 같은 에러메시지가 약 0.5초 주기로 점멸합니다. 

※ 위와 같은 에러인 경우, 이상동작원인이 해결되면 에러상태해제와 동시에 정상 동작합니다. 

저장된 값이 임의로 변경된 경우

입력센서가 단선/단락 인 경우 (센서연결 후 정상동작)
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